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als Keramik- oder 
Stahlprofil

Edelstahl-Netz

Mikado 2
Neigung: 
ca. 18°
Netzhöhe: 
ca. 1,40 m

Mikado 1 
Neigung: 
senkrecht 0°
Netzhöhe:
ca. 0,8 m

Mikado 3
Neigung: 
ca. 20°
Netzhöhe: 
ca. 1,20 m

161,79

Ed
el

st
ah

l-N
et

z

A
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Mikado 4
Neigung: 
ca. 25°
Netzhöhe: 
ca. 1,10 m

Mikado 5
Neigung: 
ca. 9°
Netzhöhe: 
ca. 0,80 m

Mikado 6
mit Leuchtstreifen
Neigung: ca. 7°
Netzhöhe: ca. 
0,70 m

Mikado 7
Neigung: 
ca. 21°

Mikado 8
mit Leuchtstreifen
Neigung: ca. 23°
Netzhöhe: 
0 cm

Mikado 9
mit Leuchtstreifen
Neigung: ca. 18°

Schlitzrinne 
siehe Prinzipskizze

Revisionsöffnung
Deckel aus Sichtbeton

Zwischenpfosten 
in Netzhöhe

Zwischenpfosten 
in Netzhöhe

Zwischenpfosten 
in Netzhöhe

Grundplatte / Vorgabe IGW

Anpassung 
Grundplatte 
erforderlich

Preßburger Treppe Wuppertal

17.09.2010
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Landschaftsarchitekturbüro Hoff

liegender 
Mikado

einbetonierte 
Schlitzrinne

Rundprofil aus Stahl 
oder Keramik mit 
seitlicher Öffnung als 
Rinne
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