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Lenneper StraBe - Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht und Anlage eines
Radfahrstreifens

Grund der Vorlage
Blrgeranregung/ Vorschlag der Verwaltung
Beschlussvorschlag

Der Ausschuss fur Verkehr beschlie3t die Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht far den
Radverkehr und die Umsetzung eines Radfahrstreifens entlang der Lenneper StraB3e.

Einverstandnisse

Der KAmmerer ist einverstanden.
Unterschrift

Meyer

Begriindung

Der benutzungspflichtige Radweg entlang der StraBe ,Lenneper StraBe” zwischen
,Bockmuhle* und ,Heckinghauser StraBe” entspricht mit einer Breite von gréBtenteils 1,10 m
nicht dem aktuellen Stand der Technik. Nach den Richtlinien fir die Anlage von StadtstraBen
sollen Radwege durchgéangig eine Mindestbreite von 1,60 m aufweisen. Zudem durfen
benutzungspflichtige Radwege nur angeordnet werden, wenn ,ausreichende Flachen fir den
FuBgéngerverkehr zur Verfigung stehen* (VwV-StVO zu § 2 StVO). Die angrenzende
FuBgangerverkehrsanlage weist in dem betrachteten Streckenabschnitt derzeit keinen
richtlinienkonformen Ausbau auf. Damit beginstigt die aktuelle Fihrung in dem betrachteten
Streckenabschnitt Konflikte zwischen Radfahrern und FuBgangern. Zudem stellt die haufige
Anzahl an Grundstlckszufahrten, die vermehrt vom Lieferverkehr/ Kunden der ansassigen
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Unternehmen befahren werden, fir den Radweg nutzende Radfahrer eine Gefahr dar. Im
aktualisierten Radverkehrskonzept wird der betrachtete Streckenabschnitt als Hauptroute
klassifiziert, woraus dessen bedeutende Verbindungsfunktion fir den Radverkehr ersichtlich
wird.

Aufgrund des breiten Querschnittes ist die Anlage eines Radfahrstreifens inklusive
Sicherheitstrennstreifen mdéglich. Daher ist im Sinne der Verkehrssicherheit die Aufhebung
der Benutzungspflicht umzusetzen und eine gesicherte Flhrung auf Fahrbahnniveau
anzustreben. Hieraus resultiert, dass der Radverkehr stets im Sichtfeld des motorisierten
Individualverkehrs geflihrt wird und zusétzlich die Regelbreite der FuBgangerverkehrsanlage
entsprechend den aktuellen Standards erweitert werden kann (Richtlinien fir die Anlage von
StadtstraBen).

Die Planung sieht vor, die Benutzungspflicht auf dem bestehenden Radweg aufzuheben und
im Zuge dessen das in regelmaBigen Abstanden markierte Verkehrszeichen 237 (,Radweg®)
zu demarkieren. Der Austausch des bestehenden Kleinpflasters im Seitenraum ist nicht
geplant. Hinter dem Knotenpunkt Lenneper StraBe/ Bockmihle soll der Radverkehr von dem
bestehenden Radweg aus auf den geplanten Radfahrstreifen Uberfihrt werden. Die
angepasste Linienflihrung des Kfz-Verkehrs mittels einer Sperrflache gewahrleistet fir den
Radverkehr einen zuséatzlichen Schutzraum, indem der Kfz-Verkehr trotz eingeschrankter
Sichtbeziehungen im  Knotenpunktbereich  frihzeitig mit einem ausreichenden
Sicherheitsabstand zur Radverkehrsanlage gefiihrt wird. Im Zuge des geplanten
Radfahrstreifens missen die Parkstédnde des ruhenden Verkehrs nahe dem Knotenpunkt in
den Seitenraum verlagert werden, wodurch zwei der vier Parkstande entfallen. Die
Radverkehrsfiihrung auf Fahrbahnniveau beglnstigt zusétzlich die Verkehrssicherheit im
Bereich der OPNV-Haltestellen, indem Konflikte im Zuge des Fahrgastwechsels oder mit
wartenden Fahrgasten vermieden werden. Im Ubergangsbereich zur Heckinghauser Stral3e
wird die bestehende Rampe am Ende des Radweges zurlickgebaut und der Gehweg
erweitert. Ebenso kénnen angrenzend zum Gehweg zwei zusatzliche Parkstdnde geschaffen
werden, da der bestehende Radfahrstreifen im Bereich der Rampe entfernt wird. Mit dem
Beginn der Heckinghauser StraBe wird der Radverkehr aufgrund der geringeren
Querschnittsbreite Uber einen Schutzstreifen gefiihrt, welcher im Kurvenbereich anhand des
Schleppkurvennachweises lediglich vom Schwerverkehr in Anspruch genommen werden
muss. Die optimierte Radverkehrsfihrung gewahrleistet eine erhéhte Verkehrssicherheit fir
den FuB- und Radverkehr ohne sich negative auf die Verkehrsqualitdt des motorisierten
Individualverkehrs und des ruhenden Verkehrs auszuwirken.

Die Planung wurde am 15.05.19 in der Sitzung ,Runder Tisch Radverkehr vorgestellt.
Neben den fir Verkehrsfragen zustandigen Fachkraften der Verwaltung nehmen an der
Sitzung unter anderem der ADFC-Vorstand Wuppertal, Vertreter der IG-Fahrradstadt und die
Polizei Wuppertal teil. Die Anlage eines Radfahrstreifens in der Lenneper Stral3e wird von
den Mitgliedern einstimmig empfohlen.

Kosten und Finanzierung

Die erforderlichen Finanzmittel fir Markierung, Beschilderung und StraBenbau in H6he von
43.900 € stehen im Teilfinanzplan 2019 bei dem PSP-Element 5.215401.002.003 ,Um- und
Ausbau Radverkehr” zur Verfligung.

Zeitplan

Umsetzung erfolgt zeitnah nach Beschlussfassung.
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Anlagen

Anlage 1: Lageplan Lenneper StraBe (O_3104_105_250_LP)
Anlage 2: Lageplan Lenneper StraBe (O_3104_106_500_LP)
Anlage 3: Lageplan Lenneper StraBe (O_3104_107_250_LP)
Anlage 4: Lageplan Lenneper StraBe (O_3104_108_500_LP)
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